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Unibat Säurebatterien

Diese UNIBAT-Batterien sind die konventionelle kostengünstige Möglichkeit, leistungsstark 

Preis 
Art.- Nr. Typ Bezeichnung Ladestrom     im Shop 
700401202 CB14L-A2 Säurebatterie 12 V 14 AH  
700401201 CB16AL-A2 Säurebatterie 12 V 16 AH  
700401203 CB16-B Säurebatterie 12 V 19 AH  
700401205 C50-N18L-A Säurebatterie 12 V 20 AH  
700401204 C60-N30L-A Säurebatterie 12 V 30 AH

und robust. Sie können überall verwendet werden, wo einem die klassische Ausführung einer 
Motorradbatterie zu einem sehr günstigen Preis ausreicht. Natürlich haben auch diese 
Batterien 2 Jahre Garantie! Die Batterien werden inkl. Säurepacks ausgeliefert.

Wartungsfreie 
Säurebatterie

Preis 
Art.- Nr. Typ Bezeichnung Ladestrom     im Shop 
700401101 CT7B-BS Wartungsfreie Batterie 12 V 6,5 AH  
700401102 CT12B-BS Wartungsfreie Batterie 12 V 11 AH  
700401103 CBTX14AHL-BS Wartungsfreie Batterie 12 V 12 AH  
700401104 CBTX20-BS Wartungsfreie Batterie 12 V 18 AH  
700401105 CBTX15L-BS Wartungsfreie Batterie 12 V 13 AH  
700401106 CBTX18L-BS Wartungsfreie Batterie 12 V 21 AH  
700401107 CBTX24HL-BS Wartungsfreie Batterie 12 V 21 AH  
700401108 CBTX20L-BS Wartungsfreie Batterie 12 V 18 AH  
700401109 CBTX20CH-BS Wartungsfreie Batterie 12 V 18 AH  
700401110 CIX30L-BS Wartungsfreie Batterie 12 V 30 AH

Absorbend Glass Mat (AGM) ist eine Bauform der Batterie, bei der Elektrolyt in einem Vlies auf 
Glasfasern gebunden ist. Die Säure läuft nicht aus und funktioniert somit ähnlich wie eine Gel- 
Batterie. Im Vergleich zu herkömmlichen Säurebatterien können diese außerdem ca. die 
doppelte Gesamtkapazität an Startstrom zur Verfügung stellen.

Konventionelle 
Säurebatterie

Als Erstausrüster bei DUCATI und Ausstatter diverser Superbike-Rennteams liefert UNIBAT hier
bekanntermaßen höchste Qualität.

www.unibat.de www.unibat.de
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X-Racer ist eine spezielle Unibat-Entwicklung von starken 
Lithium-Ionen-Batterien für Motorräder. Die X-Racer Batterien 
sind 60% leichter als herkömmliche Blei-Säure-Batterien. ION- 
Batterien haben außerdem den Vorteil, dass sie beim 
Motorstart 100% Gesamtkapazität zur Verfügung stellen, im 
Gegensatz zu herkömmlicher Säure-Batterien (nur 30%).

Preis 
Art.- Nr. Typ Bezeichnung Ladestrom     im Shop 
700401001 Lithium 1 X Racer Li/Io 12 V 10 AH  
700401002 Lithium 2 X Racer Li/Io 12 V 12 AH  
700401003 Lithium 3 X Racer Li/Io 12 V 18 AH  
700401004 Lithium 4 X Racer Li/Io 12 V 22 AH  
700401005 Lithium 5 X Racer Li/Io 12 V 15 AH  
700401006 Lithium 6 X Racer Li/Io 12 V 20 AH  
700401007 Lithium 7 X Racer Li/Io 12 V 10 AH  
700401008 Lithium 8 X Racer Li/Io 12 V 15 AH  
700401009 Lithium 9 X Racer Li/Io 12 V 18 AH  
700401010 Lithium 10 X Racer Li/Io 12 V 20 AH  
700401011 Lithium 11 X Racer Li/Io 12 V 20 AH  
700401012 Lithium 12 X Racer Li/Io 12 V 24 AH  
700401013 Lithium 13 X Racer Li/Io 12 V 24 AH  
700401014 Lithium 14 X Racer Li/Io 12 V 28 AH  
700401015 Lithium 15 X Racer Li/Io 12 V 32 AH

Unibat-Lithium-Ion-Batterien

UNIBAT liefert eine große Bandbreite von Hochleistungs-Batterien. UNIBAT- Batterien gewähr-
leisten hier höchste Zuverlässigkeit mit einer hohen und immer verfügbaren Spitzenleistung.

Wichtiger Hinweis : Lithium-Batterie IMMER mit Lithium 
Unicharger Ladegerät aufladen! Falsches Laden kann zur 
Thermischen Verformung, Beschädigung oder Zerstörung 
der Batterie führen und zu einem Ladeverlust von 25%

Der Batteriezustand ist mit der X-Racer-Batterie messbar!
Auf der Oberseite dieser Batterien befindet sich bei den 
15 verfügbaren Modellen eine Vorrichtung zum Testen des 
Batteriezustands. Einfach den Knopf drücken und schon 
wird angezeigt, ob die Batterie geladen werden muss oder 
sofort betriebsbereit ist.

Lithium 1

Lithiu
m 4

Lithium 6

Lithium 15

www.unibat.de . www.unibat.de

X-Racer bedient den kompletten Racingbereich und auch den 
Endverbraucher, der auf der Suche nach einem Akku mit

langer Laufzeit 
ist. Lithium- Bat-
terien haben in
der Regel eine 
4-mal längere 
Lebens- dauer, 
als eine Stan- 
dard- Säure- 

Batterie. Die 15 
lieferbaren Typen 
decken bis zu 
98% aller Motor- 
radtypen ab.
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Unicharger Ladegeräte

Unicharger, Batterieladegeräte 12V
- Inkl. Ladekabel, Batterieklemmen und Wandhalterung. 
- CAN-Bus geeignet, Wasserdicht & 3 Jahre Herstellergarantie.

Art.- Nr. Bezeichnung Preis im Shop
UN1210WR Unicharger 12V 1Ah, Automatiklader  

9-stufig. Für alle Handelsüblichen 
12Volt Batterietypen: 
GEL, MF, VRLA, AGT, etc.

UN1210LT Unicharger 12V 1Ah, Lithium,  
Automatiklader

Unicharger mit LCD-Display
Voltanzeige & Ladezustandsanzeige.

- Inkl. Ladekabel, Batterieklemmen 
- Funkengeschützt, Kurzschluss und Verpolungsschutz. 
- CAN-Bus geeignet, wasserdicht & 3 Jahre Herstellergarantie. 
- Automatische Abschaltung nach Lade-Ende.

Art.- Nr. Bezeichnung Preis im Shop
BAH1208 Unicharger 12V 4+8Ah, Automatiklader,   

für alle handelsüblichen 12Volt 
Batterietypen: GEL, MF, VRLA, AGT, etc.

BAH1216S24 Unicharger 12-24V 8-16Ah, Automatiklader,  
für alle handelsüblichen 12Volt 
Batterietypen: GEL, MF, VRLA, AGT, etc.

Der Batterieladevorgang in 9 Stufen.
Stufe 1: Überprüfen des Batteriezustandes. 

Minimum zum Laden 1,5V.
Stufe 2: Reguliert den Ladevorgang bei zu hoher 

Restspannung.
Stufe 3: Soft Start Ladevorgang
Stufe 4: Pulse Mode Ladephase
Stufe 5: Aktivieren/ Wiederherstellen der Batterie- 

Plattenelemente
Stufe 6: Hauptladevorgang bis 80% der Batteriekapazität.
Stufe 7: Abschließender Ladevorgang bis 100%.
Stufe 8: Überprüfung auf Spannungshaltung und evtl. Defekte.
Stufe 9: Aufrechterhaltung des Ladezustandes der Batterie.

Wichtiger Hinweis : Lithium-Batterie IMMER mit Lithium Unicharger
Ladegerät aufladen! Falsches Laden kann zur Thermischen Verfor- 
mung, Beschädigung oder Zerstörung der Batterie führen und zu 
einem Ladeverlust von 25%UN1210WR

UN1210LT

BAH1208

BAH1216S24
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JPR4500P

Die Unibat Profi Automatik-Batterieladestationen für gleichzeitiges, 
intelligentes Laden von bis zu 2 oder 4 Batterien.

- Funkengeschützt, Kurzschluss- und Verpolungsschutz. 
- 3 Jahre Herstellergarantie. Thermoüberwacht, 9-stufig, 2x12V

Art.- Nr. Bezeichnung Preis im Shop
DS2202EU Multicharger für 2 Batterien, 2Ah  
DS42402 Multicharger für 4,Batterien, 4Ah

Art.- Nr. Bezeichnung Preis im Shop 
BFL4 Unicigar Zigarettenanzünderanschluss  

Ø 12/18mm für Batterie-Charger 
BT012RB Unitester für Auto und Motorradbatterien  
USB1 USB-Kabel zum Laden von Handy, Navi,  

Laptop etc. via Motorrad-Batterie 
Kabellänge: 100cm USB 2.0

Unistart - Mobile Starterbatterie

Multicharger - Batterieladestation

Mehr Zubehör

Die mobile Starterbatterie für Motorrad, Auto und Boot.

- Schafft bis zu 10 Startvorgänge. 
- Lade-Erhaltung ca. 20 Tage bei Nichtbenutzung.

Art.- Nr. Bezeichnung Preis im Shop
JPR4500P Unistart Lithium 405A

Technische Daten: 
Kapazität: 4500mAh, 11,1V 
Max. Ausgang: 70 CCA / 
Max. Startstrom: 405 A 
Wiederaufladung über Adapter 
100-240V AC / 12V DC 1A 
Inkl. USB-Ladeanschluss

DS42402

USB1

BFL4

Unibat Zubehör
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